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MUESTRA DINÁMICA AGROSHOWROO 2008  en el INTA Marcos Juárez

CHARLAS TECNICAS

· Factores agronómicos que explican los beneficios de la siembra directa. Eficiencia de uso de agua. G. Espoturno EEA Marcos Juárez.

· La mecanización agrícola en el sistema de siembra directa. M Bragachini EEA Manfredi

· Almacenamiento de grano en bolsas plásticas. C. Casini EEA Manfredi

MAQUINARIAS PARA LA MUESTRA

TRACTORES





5 con tres puntos, de 70 o 110 CV

· 20 Tractores

5 de doble tracción de 90 o130 CV





5 de doble tracción de 90 o 180 CV





5 de doble tracción de 180 o 300 CV, 4x4 articulado o 4x4 asistido

Firmas: Pauny, Agrinar, Deutz, Metalfor, Grossi, Zanello, Abati, TracZa.

SIEMBRA

· 1 Sembradora de 3 puntos de 2 hileras de grano grueso

· 1 Sembradora de arrastre de grano grueso de 4 hileras de maíz y 7 hileras para soja

· 1 Sembradora de grano grueso con distribuidor mecánico de entre 9 y 12 hileras

· 1 Sembradora de grano grueso con distribuidor mecánico de 18 a 26 hileras a 52 cm.

· 1 Sembradora de grano fino/soja/pastura de 17,5 cm. a 22 cm. entre hileras de un ancho no menor a 11 mts.

· 1 Sembradora de grano fino/soja/pastura tipo air drill de un ancho no menor a 6,5 mts.

· 1 Sembradora air drill de un ancho no menor a 11 mts.

En las sembradoras de grano grueso se debería equipar la misma con diferentes alternativas de tren de siembra

- Simple fertilización en  la hilera

- Doble fertilización incorporada a un costado

- Cuchilla turbo con o sin patín.

- Barredor de rastrojo con y sin.

- Diferentes cuchillas de corte.

Todo esto en un cuerpo como mínimo.

Estas alternativas es solicitada para que en la dinámica se puedan ver y mostrar el trabajo de los diferentes kit de adaptación.

· En siembra se debería mostrar al menos dos tipos de cargadores/curadores/inoculadores de semilla

· Dos  acoplados tolvas/semilla/fertilización a granel

PULVERIZADORAS Pulverización/ fertilización con chorreado de fertilizante liquido

· 1 Pulverizadora de 3 puntos de 600 a 800 lts con kit elemental

· 1 Pulverizadora de arrastre de 2000 lts con botalón basculante y kit mínimo  (bajo costo)

· 1 Pulverizadora de arrastre de 3500 lts con botalón basculante y kit full de computadora y full para aplicación

· 1 Pulverizadora autopropulsada de 2500 lts con botalón basculante y kit elemental y el mínimo costo posible  (bajo costo)  “Alternativa económica en autopropulsadas”

· 1 Pulverizadora autopropulsada de motor central con botalón trasero de 3000 a 3500 lts. Equipamiento full de computadora y kit de aplicación. Alternativa de 75.000 a 90.000 U$S FOB  Bs. As.

· 1 Pulverizadora autopropulsada de nueva generación con motor delantero, con botalón full si fuera posible “activo” de 3800 a 4500 lts. Equipamiento full de computadora y en kit de aplicación, auto guía satelital. Alternativa de 125.000 a 180.000 U$S FOB  Bs. As.

· 1 Pulverizadora autopropulsada equipada con todos los accesorios de chorreado de UAN, caos de bajadas, picos de a chorro a 3 chorros etc.

· 1 Pulverizadora autopropulsada equipada con kit de fertilización sólida.

· 1 Tanque de apoyo.

FERTILIZADORA SÓLIDOS AL VOLEO

· 1 Fertilizadora de 3 puntos distribuidor centrifugo  de 500 a 1000 kg. de capacidad.

· 1 Fertilizadora de distribución centrifuga de arrastre con capacidad de 1500 a 2500 kg.

· 1 Fertilizadora de distribución centrifuga de arrastre con capacidad de 3000 a 4000 kg. de paso variable bajo carga.

· 1 Fertilizadora de arrastre, distribución por botalón, “precisión” de aplicación.

FERTILIZADORA INCORPORADORA

· 1 Fertilizadora incorporadota de sólidos.

· 1 Fertilizadora incorporadota de líquidos.

COSECHADORA

· Se mostrara la cosechadora del INTA con todo el equipamiento electrónico de medición de rendimiento y calidad de grano, con mapeo satelital. Kit completo de trituradores, desparramadores y esparcidores de granza.

MAQUINAS PARA ALMACENAJE DE GRANOS CON SILO BOLSA

· 1 Embolsadora de grano húmedo (con aplastador de grano) de 6 pies.

· 1 Embolsadora de grano seco de 9 pies, con llenado por sinfín.

· 1 Extractor con sistema de barrido.

· 1 Extractor con sistema enrrollador de bolsa.

· 1 Tolva autodescargable de 1 eje con capacidad no mayor de 14 tn.

· 1 Tolva autodescargable de 2 ejes con capacidad mayor de 20 tn.

· Trailer para camión autodescargable por gravedad, tipo OMBU, Vulcano, Aielo, etc.

· Balanza para tolva autodescargable

· Medidor de humedad del grano.

· Chaton de traslado de maquinaria preparado para mostrar en dinámica la carga y descarga de una cosechadora o una sembradora de gran tamaño.

MAQUINARIAS - HENO

· 1 Corta hileradora tipo plato de 3 puntos

· 1 Corta hileradora de arrastre tipo hélice de 3 mts. de ancho mínimo.

· 1 Corta hileradora con sistema de disco (plataforma flotante)  con acondicionador.

· 1 Corta hileradora con acondicionador con sistema de corte alternativo (cuchillas y puntones)

· 1 Rastrillo estelar de 3 puntos de 4 o 5 ruedas

· 1 Rastrillo estelar de arrastre de 6 o 7  ruedas.

· 1 Rastrillo estelar fijo V de 12 ruedas mínimo.

· 1 Enfardadora prismática.

· 1 Roto enfardadora de rollos de 1,2 mts de ancho, mínimo

· 1 Roto enfardadora de rollos de 1,5 mts de ancho mínimo

· 1 Acoplado mixer de capacidad máxima de 6 m3.

· 1 Acoplado mixer de capacidad mínima de  8,5 m3.

· 1 Acoplado mixer con sistema de procesado de fibra larga de capacidad no menor a los 12 m3.

· 1 Moledora de rollos / fardos y granos. 
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